
Specyfikacja techniczna 
wykonania budynków

(nie dotyczy usługi Domów Gotowych do Budowy) 

W Mytkowski Domy Energooszczędne stosujemy materiały budowlane i docieplające pozwalające  
budować domy energooszczędne. Zastosowanie naszego standardu pozwala zredukować straty energii  

i zmniejszyć wysokość rachunków za ogrzewanie.

Budujemy domy.  
Zaufanie już zbudowaliśmy.
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Prace 
projektowe

wykonanie i adaptacja projektu budowlanego oraz złożenie dokumentów do 
urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli Inwestor nie ma 
projektu)

wytyczenie budynku przez geodetę

zebranie warstwy humusu na odkład (humus pozostaje na placu budowy)

Projekt

Pomiary geodezyjne

Przygotowanie działki

Część fundamentowa
(do izolacji poziomej / jeśli jest objęta ofertą)

wykopanie ławy fundamentowej zgodnie z projektem

wykonanie zbrojenia ławy fundamentowej i zalanie betonem B25 
(zalewane w wykopie)

ułożenie papy termozgrzewalnej izolacyjnej 
na ławie grubość 4 mm - 1 warstwa

wymurowanie muru fundamentowego z bloczków M6 (poziom posadowienia 
podłogi w budynku 00,00 to ok. 35 cm powyżej istniejącego gruntu - 2 stopnie)

wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej między fundamentem a ścianą 
nośną (dwie warstwy papy)

wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentu 
środkiem bitumicznym

zasypanie i zagęszczenie fundamentu podsypką 
żwirową - grubość 30 cm

wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z pomarańczowych 
rur zewnętrznych z tworzywa PVC 160-110

wylanie podbetonu posadzki z betonu B15 grubość 10 cm

Ława fundamentowa

Zbrojenie ławy 
fundamentowej

Izolacja pozioma  
ławy fundamentowej

Mury
fundamentowe

Izolacja pozioma muru 
fundamentowego

Izolacja pionowa muru 
fundamentowego

Zasyp

Instalacja 
kanalizacyjna

Podbeton

Stan Surowy 
Zamknięty

wykonanie ocieplenia muru fundamentowego styropianem wodoodpornym 
(lambda ≤0,036) gr. 20 cm styropian zostanie powleczony warstwą kleju  
z zatopioną siatką z włókna szklanego

Ocieplenie muru  
fundamentowego
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Konstrukcja
wymurowanie murów nośnych z bloczków silikatowych: SILKA 18 
(domy parterowe) lub SILKA 24 (domy piętrowe)

wymurowanie ścian działowych z bloczków silikatowych SILKA 12 

wysokość pomieszczeń mieszkalnych wynosi 2,6 m

wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych zgodnie z projektem

w przypadku domów piętrowych: wykonanie stropu gęstożebrowego TERIVA

w przypadku domów piętrowych: wykonanie schodów żelbetowych

Mury nośne

Ścianki wewnętrzne

Wysokość pomieszczeń

Elementy konstrukcji

Strop

Schody

Stolarka
• montaż okien białych wykonanych z PVC firmy OKNOPLAST KRAKÓW
• 3 szybowy pakiet PRISMATIC cechujący się bardzo małymi stratami ciepła
• współczynnik przenikania ciepła spełniający parametry okien ENERGOOSZCZĘDNYCH ->
Uw = 0,78 (Ug=0,5)
• 5 komorowe ciepłe profile klasy A
• zaczepy antywłamaniowe SafetyPlus
• wzmocnienie profilu zbrojeniem ze stali ocynkowanej

SZCZELNY MONTAŻ - zapewnia szczelny montaż okien, redukuje mostki cieplne

wszystkie okna zamontowane są na ciepłych listwach lub w przypadku okien do 
podłogi na ciepłych podwalinach PUROTHERM

wykonanie izolacji przeciwwodnej podprogowej oraz podparapetowej 
z bitumicznych taśm izolacyjnych

w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej
w oknach zamontowane są nawiewniki

• montaż drzwi zewnętrznych białych firmy KMT 75 PASSIVE rozmiar 90 -> U=0,57
• ciepła ościeżnica KMT PASSIVE/75
• ciepły próg PASSIVE WPC 90
• zamek wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
• klamka SIGMA INOX, wkładko-gałka 50/50 satyna, wkładka 50/50 satyna
• bolce antywłamaniowe

drzwi zostaną zamontowane na energooszczędnym poszerzeniu

SZCZELNY MONTAŻ - zapewnia szczelny montaż drzwi, redukuje mostki cieplne

wykonanie izolacji przeciwwodnej podprogowej z bitumicznych taśm izolacyjnych

Drzwi

Okna
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Dach
• w zależności od projektu: prefabrykowane wiązary dachowe impregnowane

ognioochronnie i bakteriobójczo, wykonane wg. projektu dostawcy (drewno C24
certyfikowane) lub więźba drewniana impregnowana ognioochronnie
i bakteriobójczo, wykonana wg. Projektu (drewno C24 certyfikowane)

• łaty, kontrłaty i membrana dachowa

• ułożenie pokrycia dachowego z dachówki cementowej BRAAS Celtycka
z powłoką Lumino lub SwissporTON Kapstadt Planar (w zależności od projektu) w
gamie kolorów standardowych

• opierzenia dekarskie blachą stalową powlekaną

Okna dachowe FAKRO FTP-V 
Kolor wewn: drewno sosnowe / Kolor zewn: RAL7022/RAL7016/RAL9005 
Okna dachowe FAKRO PTP-X (w łazience)
Kolor wewn: biały / Kolor zewn: RAL7022/RAL7016/RAL9005 

Montaż rynien firmy GALECO PVC półokrągła 110/80 lub kwadratowa 
(w zależności od projektu)

Wykonanie ścian szczytowych w domach parterowych z drewnianej konstrukcji 
prefabrykowanej pokrytej płytami OSB lub konstrukcji murowanej (zależy od 
projektu)

Konstrukcja  dachu

Pokrycie dachowe

Rynny

Dokumenty po 
zakończeniu budowy

Dziennik budowy

Ściany szczytowe
(w domu parterowym)
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Posadzka
i warstwy podłogi

wykonanie na parterze poziomej izolacji przeciwwilgociowej posadzki 
(folia PE, 2 warstwy) 

położenie twardego GRAFITOWEGO styropianu podłogowego pokrywającego 
całość powierzchni mieszkalnej budynku na parterze (EPS100 - LAMBDA 0,031) 
grubość 20 cm (5 cm + 5 cm + 10 cm) układany “na zakładkę”

wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej podłogi  
(folia PE 1 warstwa oraz folia srebrna 1 warstwa na parterze)

wykonanie posadzki betonowej o grubości 5 – 7 cm, 
zbrojonej siatką stalową

Pozioma izolacja posadzki

Ocieplenie posadzki

Pozioma izolacja podłogi

Posadzka betonowa

Część fundamentowa
(do izolacji poziomej)

wytynkowanie cokołu tynkiem mozaikowym firmy Maciejewski PROMASTONE 
Standard

Wykończenie cokołu budynku

Stolarka
Jeśli występuje garaż. Montaż bramy garażowej w kolorze standardowym (RAL 
7016, RAL 8028, RAL 9016)  segmentowej firmy HORMANN – LPU 42, grubość 4 cm, 
przetłoczenia M, struktura    Woodgrain; z napędem SupraMatic/ProMatic
(w zależności od rozmiaru bramy)

Brama Garażowa

Elewacja
wykonanie ocieplenia budynku styropianem grafitowym (LAMBDA 0,031) gr. 
24cm, przyklejone klejem 190 GRAU oraz klejem w pianie Tytan EOS, bez 
dodatkowych elementów dekoracyjnych

wytynkowanie tynkiem silikonowym firmy CAPAROL “baranek” gr. 1,5 mm w jed-
nolitym kolorze pastelowym w gamie kolorów podstawowych, bez dodatkowych 
elementów dekoracyjnych 

montaż zewnętrznych parapetów blaszanych aluminiowych 1,2 mm 

montaż szklanego daszku o wym. 1,5 m x 0,9 m nad wejściem do domu 
(jeśli nie występuje zadaszenie drzwi wynikające z bryły budynku)

Ocieplenie ścian

Tynkowanie elewacji

Parapety zewnętrzne

Daszek szklany

Stan 
Deweloperski
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Wykończenie
wewnętrzne

wytynkowanie maszynowo ścian tynkiem gipsowym i stropu od spodu 
(tynkowanie stropu w domach piętrowych)

wykonanie sufitu podwieszanego z płyty GK na parterze (domy parterowe) lub na 
poddaszu użytkowym/piętrze (domy piętrowe) - bez prac szpachlarsko malarskich

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii paroizolacyjnej żółtej

wykonanie ocieplenia sufitu – wełna skalna ROCKTON grubość 30 cm 
(3 x 10 cm LAMBDA 0,035 pod płytę GK) 

montaż drewnianych schodków drabiniastych FAKRO LTK Energy 70x120/280 cm 
prowadzących na poddasze nieużytkowe (jeśli występuje)

przestrzeń strychowa na poddaszu nieużytkowym (jeśli występuje) - bez podłogi

Jeśli występuje garaż. Ocieplenie ścian garażu i stropu (ocieplenie stropu w 
domach piętrowych) styropianem grafitowym  (LAMBDA 0,031) grubość 10 cm, 
oddzielających go od części mieszkalnej

Ściany

Sufit

Paroizolacja sufitu

Ocieplenie sufitu

Strych

Ocieplenie ścian garażu

Schodki na poddasze

Instalacje
• wykonanie instalacji wodnej w systemie PE/Al/PE 20 firmy WAVIN, PURMO
lub podobnej klasy (trójniki w posadzce)
• dwa krany ogrodowe

• wykonanie instalacji elektrycznej z tablicą rozdzielczą zawierającą zabezpie-    
czenia przeciwporażeniowe z ograniczeniami przepięć typu “C” wraz z os-    
przętem, BERKER B.KWADRAT BIAŁY (80 pkt / 100 m2)
• obwód elektryczny 400 V pod płytę indukcyjną
• wykonanie 3 gniazd multimedialnych TV oraz 3 gniazd sieci LAN

• wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem z rur PVC
• wykonanie instalacji odpowietrzającej dla pionów kanalizacyjnych

Wentylacja mechaniczna wyciągowa (wywiewna) - z tzw. pomieszczeń 
„brudnych”.  Realizowana za pomocą jednego wspólnego wentylatora 
kanałowego z wyrzutnią na zewnątrz zakończona kratką fi 200 mm. 
Kanały fi 75 mm do rozprowadzone w strefie sufitu lub styropianu,
zakończone w pomieszczeniach standardowymi anemostatami wyciągowymi.

Do ustaleń indywidualnych. 

Wykonanie instalacji wodnego ogrzewania podłogowego na całości
powierzchni mieszkalnej (bez garażu).

Instalacja wodna  
i centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna

Instalacja kanalizacyjna

Wentylacja

Źródło ciepła

Ogrzewanie podłogowe
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Dokumenty po 
zakończeniu budowy

Odbiory kominiarskie

Pomiary elektryczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej (w realizacjach z naszym projektem)

Elementy 
wliczone w ofertę

Nadzór nad inwestycją przez kierownika budowy.

Indywidualne ustalenie wszystkich instalacji w budynku.

5 lat gwarancji
na wszystkie

prace
wykonawcze

Dach

• wykonanie podbitki dachu z boazerii drewnianej (drewno sosnowe) gr. 16 mm
malowanej podwójnie środkiem ochronnym SADOLIN EXTRA
(w domach z dachem okapowym).

• wykonanie podbitki dachu z płyty OSB gr. 18 mm oklejonej styropianem
i pokrytej tynkiem sylikonowym w kolorze elewacji (w domach z dachem
bezokapowym).

Podbitka
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DOM MODELOWY:
ul. Zbożowa 11
62-052 Komorniki
biuro@mytkowski.pl
+48 616 486 270

Czy macie swoje stałe ekipy?

01
Tak, z większością naszych wykonaw-
ców posiadamy historię długoletniej 
współpracy. Są to nasi wieloletni partnerzy, 
którzy znają nasz standard wykonania od 
podszewki.

Czy mogę zobaczyć realizację waszych projektów na żywo?

02
Oczywiście, zapraszamy do naszego domu modelowego na 
ul. Zbożowej 11 w Komornikach. Jest to dom zbudowany na bazie 
koncepcji Barierr, w którym organizujemy codzienne spotkania. 
Jest również możliwość spotkania się na trwającej budowie.

Czy jest gwarancja?

03
Tak, udzielamy 5-letniej gwarancji na wszystkie wykonane prace.

Czy w cenie jest kierownik budowy?
04

Tak. W cenie jest kierownik budowy, a każdą budową zarządza 
dedykowany zespół, składający się z managera budowy 
koordynującego całość inwestycji, specjalisty od instalacji oraz 
inżyniera budowy.

Jak wygląda porządek na budowie  

05
i całe zaplecze?
Obowiązkowym elementem każdej budowy jest 
jej ogrodzenie oraz toaleta. W trakcie 
prowadzonych prac na terenie inwestycji 
umieszczamy również kontener na odpady, 
przez co plac budowy jest regularnie 
czyszczony.

Najczęściej 
zadawane 
pytania




